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20 cm以上持ち上げ
られていませんか？

3 mm高くする 5 mm高くする

90 °
回す
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●給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接続してください。元止め
式の湯沸器には、号数に関係なく絶対に接続しないでください。

●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を60 ℃以下に設定してください。
　→「低温ソフト」コースの場合は必ず給湯温度を45 ℃以下に設定して
　　ください。
●温度設定ができない高温給湯タイプの給湯機（60 ℃以上）の場合は接
続できません。給水接続にしてください。

●新たに給湯機に接続される場合は水道工事事業者・お買い上げの販売
店にご相談ください。（特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を
必ず取り付けてください）

●給水圧力は0.03 MPa～1MPaの範囲でご
使用ください。台所の水栓等の操作時に水道
配管の異常音（ウォーターハンマー現象）が
発生する場合は所定の減圧弁を必ず取り付
けてください。

●給水流量は、水栓全開時で毎分8 L以上必要
です。

●給水圧力・給水流量の確認は水道工事事業者
またはお買い上げの販売店にご相談ください。

●水圧が低い場合は、運転時間が長くかかるこ
とがあります。
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●接地抵抗値（100 Ω以下）を確認してください。　

ガスコンロなどの
熱源から15 cm以上
離す（火災のおそれ）

15 cm以上

2 m : ANP1251-7235
4 m : ANP1251-7245

●延長後の全長は2.5 m
　以内で（排水不良の原因）

1 m ： ANP2D-10
1.4 m : ANP2D-14

次のような場所には設置しない
 ・ 直射日光の当たる場所
 ・ 冬期凍結（室温0 ℃以下）のおそれがある
　場所（故障・変形などの原因）
 ・ 平らでなく、しっかりとしていない場所
　（水漏れや誤動作の原因）
 ・ ドアの真横にコンセントがきている
　（感電やショートの原因）

設置面から
60 cm以上確保

設置面から
65 cm以上確保

後方
※0.5 cm
　以上

後方
※0.5 cm
　以上

壁との間をあける
※側方（左右）
　0.5 cm以上

壁との間をあける
※側方（左右）
　0.5 cm以上

本機及びキッチンの金属部分が、家屋の壁中のラスや金属板に、
電気的に接触しないようにしてください。法令により義務づけら
れています。法令 ： 電気設備の技術基準の解釈

別売の排水ホースで延長する

下方向

漏電遮断器　【屋内専用漏電ブレーカー】
別売・例
　　　品番（パナソニック）WH2402PK
定格電流・電圧：15 A　AC100 V
定格感度電流：15 mA
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ナット
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